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Professionelle Inspektionshersteller

Prazise Hochgeschwindigkeits High-Tech

Accuvision weltweites Vertriebsnetz

AUTO-VISION-

INSPEKTIONSMASCHINE



Accuvision Einfithrung

Accuvision mit Sitz im Hsinchu Science Park, Taiwan, ist spezialisiert
auf die Entwicklung und Herstellung von automatischen optischen
Inspektionsmaschinen (AOI) mit Selbstentwickler-Software, und
hat die Fuhrung bei der Akquisition mehrerer Patente flir unsere
Inspektionsmaschinen ibernommen, welche stindig von weltweit
bekannten Befestigerherstellern verwendet werden.

Unsere Mission ist die Losung der Qualitdtsfrage um den Status
vom Null-Fehler zu erreichen, damit die Qualitdt der Kundenprodukte
und hohere Investitionsrendite flir unsere Kunden sichergestellt
werden. Das Accuvision R&D-Team entwickelt die AOI-Technologie
stdndig weiter und arbeitet auch an anderen Inspektionssystemen
einschlieBflich des Wirbelstroms, um eine wertvollere und effizien-
tere Inspektionsmaschine bereit zu stellen.

Wir bieten stindig qualitativ hochwertige Maschinen und
kundenspezifischen Service an, damit wir einen Schritt in Richtung
Industrie 4.0 machen kénnen und spielen immer eine fiihrende
Rolle im Beireich der automatischen Inspektion.
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ACV-1605 Stahl Zifferblatt-Modell ACV-1604 Glas-Plattform-Modell
Fiir Autobauteile LEAND Fiir Mikrobauteile
k= 3 - e =

Automatische Optische Inspektionsmaschine von Accuvision

100 % Inspektionsmaschinen

Accuvision liefert Hochprézisions-, Hocheschwindigkeits-High-Tech automatische
optische Inspektionsmaschinen fiir die Ldésung der Qualititsprifungsprobleme von
empfindlichen Schrauben, Muttern, Stangen, Mikrobauteilen, Autobauteilen, allgemeinen
Befestigern, 0O-Ringen, prdzisen Halbleiterprodukten, Juwelen und medizinischen
Produkten. Die wichtigsten Maschinentypen sind die Glas-Plattform-und
Stahl-Zifferblatt-Befestiger-AOl Maschinen.

Warum Accuvision?

1. Ein professionelles und erfahrenes Auto-Inspektions-R&D Team mit mehr als 20
Jahre Erfahrung in der Entwicklung der wichtigsten optischen Software, Hardware
und Firmware steht in Taiwan zur Verfiigung und Gbernimmt ODM-Bestellungen.

2. Eine benutzerfreundliche Software-Schnittstelle, GUI graphische Benutzerschnittstelle
und einfach benutzbare Support-Remote-Services stehen zur Verfligung

3. Modulares Design fir die einfache Wartung und Upgrades, die Maschine basiert auf
ein modulares Design, kann einfach verwendet werden und die Module kdnnen fir
das Upgrade einfach hinzugefligt oder ersetzt werden.

4. Ein aktualisierbares Software-Design vom hausinternen Accuvision RD-Team steht

fir die Bereitstellung vom langfristigen Kundenservice und Upgrade zur Verfiigung.

Accuvision hat mehrere Patente fiir die Inspektionsmaschinen seit 2006
erworben

1. Patent fur die Glasplatten-Inspektionsmaschine (Taiwan, China, Japan, USA)

2. Patent fur das Teileanordnungsgerat fir die Glas-Plattform-Maschine (Taiwan, China)
3. Patent fir die Drehvorrichtung fir die Glas-Plattform-Maschine (Taiwan, China)

4. Patent fur die Befestiger-Inspektionsmaschine (Taiwan, China, Japan, USA)
b

Patent fir die Stahl-Zifferblatt-Inspektionsmaschine (Taiwan, China)



ACV-16041 Serie - automatische optische Mikroschrauben-Inspektionsmaschine
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Kann M0.5 Mikroschrauben
und Teile Uberrpifen

Patentiertes Design von Accuvision,
hohe Geschwindigkeit, hohe Genauigkeit

Eigenschaften

Anwendbare Komponenten : Mikroschrauben / Spezielle Mikroteile / Halbleiterteile

Komponentenbereich : MO0.5 ~ M4 ; Ldnge < 25 mm
Inspektionsgeschwindigkeit : 600 ~ 1200 Stuck / Min ; abhéngig von der Zufuhrgeschwindigkeit
Anzahl der CCD : 1 ~ 6 Kameras

Ausgabensammlung : Fir gute Teile = 1 ~ 2 Facher

Fur defekte Teile: 1 ~ 4 Facher
Professionelle Software : Benutzerfreundliche GUI Grafische Benutzerschnittstelle / leicht zu erlernen und zu
Optionen : Wirbelstromgerét / telezentrisches Objektiv / 360-Grad-Kamera Modul /

automatisches Trichtersystem / Verpackungsmaschine / OCR-System

Prifkriterien

Schraube: : Kopfbreite der Befestiger-Teile / H6he / Aussparungsklemme / Aussparungsform /
Grat in der Aussparung / spirales Gewinde / Beschichtung / Gewinde-1.D. /
Gewinde-E.D. / Halslédnge / Schaft vertikale / Schraubenlénge / erstes Gewinde /
360°-Kopfriss / 360-Grad Gewindebeschadigung / Biegung und Geradheit /

Einsatzmuttergewinde / Grat / Abmessung / ODM besondere Priifvorschriften



ACV-16049 Serie - automatische optische Befestiger-Inspektionsmaschine
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Entworfen fir den Inspektionsbefestiger
Mutter, O-Ringe, Nieten und

Drehmaschinenteile kbnnen
auf den Glastisch

gelegt werden.

360 Grad Defekt-,Kopfrisspriifung

Eigenschaften

Komponentenbereich :

Anzahl der CCD :
Ausgabensammlung :

Inspektionssoftware :
Optionen :

Angewendete Komponenten :

Inspektionsgeschwindigkeit :

Mutter / O-Ringe / Nieten / Scheiben / Drehmaschinenteile / speziale Teile
M4 ~ M30, Lénge < 50 mm

200 ~ 1000PCS / Min, abhéangig von der Vorschubgeschwindigkeit

1-6 / CCD-Kameras

1~2 Facher

1~4 Facher

Benutzerfreundliche GUI grafische Benutzerschnittstelle / leicht zu erlernen
und zu verwenden

Wirbelstromgerét / telezentrisches Objektiv / 360-Grad-Kamera Modul /
automatisches Trichtersystem / Verpackungsmaschine / OCR-System

Schraube:

Mutter:

0-Ring und Scheibe:
Niet :

Kopfbreite / Hohe / Aussparungsklemme / Aussparungsform / Grat in der Aussparung /
spirales Gewinde / Beschichtung / Gewinde-1.D. / Gewinde-E.D. / Halsldnge / Schaft
vertikale / Schraubenlénge / erstes Gewinde / trunkenes Gewinde / 360°-Kopfriss /
360-Grad Gewindebeschadigung / Biegung und Geradheit / Einsatzmuttergewinde /
Grat / Abmessung / ODM besondere Priifvorschriften.et

Innen-@ / AuRen-@ / Gewinde / Gewindebohrung / Fase / Oberflachendefekt / Grat /
Rundheit / andere angepasste Prifkriterien

Innen, AuRen-@ / Grat / Oberflachendefekt / andere angepasste Priifkriterien
hexagonale Abmessung / Kopfbreite / Kopfdicke / Rundheit / Beschichtung /
Gesamtlange / Halslédnge / andere angepasste Prifkriterien




ACV-16051 Serie - automatische optische Schraubensortierungsmaschine
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Fir die Inspektion von

Autobauteilen, Schrauben
Bolzen und Befestiger
mit Kopf

Design mit kontinuierlich drehender Plattform,
um Probleme mit AnstoRen, bei Inspektionen mit hoher
Geschwindigkeit zu vermeiden. Bis zu 900 Stuck/Min

Eigenschaften

Angewendete Komponenten :  Autobauteile, Schrauben, Bolzen und Befestiger mit Kopf

Komponentenbereich : M2,5 ~ M12, Lange 120 mm
Inspektionsgeschwindigkeit : 300 ~ 900 Stiuick / Min; abhéngig von der Vorschubgeschwindigkeit

Anzahl der Kameras : 1 ~ 6 Kameras
Ausgabensammlung : Fur gute Teile : 1~2 Facher
Fur defekte Teile : 1~4 Facher
Professionelle Software : Benutzerfreundliche GUI grafische Benutzerschnittstelle/ leicht zu erlernen und

zu verwenden
Optionen : Wirbelstromgerét / telezentrisches Objektiv / 360-Grad-Kamera Modul /

automatisches Trichtersystem / Verpackungsmaschine / OCR-System
Prifkriterien

Schraube: Kopfbreite / Hohe / Aussparungsklemme / Aussparungsform / Grat in der
Aussparung / spirales Gewinde / Beschichtung / Gewinde-1.D. / Gewinde-E.D. /
Halsldnge / Schaft vertikale / Schraubenldnge / erstes Gewinde / trunkenes
Gewinde / Helix-Winkel / 360°-Kopfriss / 360-Grad Gewindebeschéadigung /
Biegung und Geradheit / Grat / Abmessung / ODM besondere Priifvorschriften



ACV-16059 Serie - automatische optische GrofRe Bolzen-Sortierungsmaschine
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Design fur die Inspektion von
groRen Bolzen, Autobauteile,
Befestiger mit Kopf von

Rotierendes Stahl-Zifferblatt-Plattform-Design,
die reibungslos funktioniert, unterschiedlich von der Indexmaschine

Eigenschaften

Angewendete Komponenten :  GroRe Schrauben, Bolzen und Befestiger mit Kopf

Komponentenbereich : M12 ~ M20; Lange 10mm ~ 180mm
Inspektionsgeschwindigkeit : 80 ~ 300 Stuick/Min; abhédngig von der Vorschubgeschwindigkeit

Anzahl der Kameras : 1 ~ 6 Kameras
Ausgabensammlung : Fir gute Teile : 1 ~ 2 Facher
Fur defekte Teile : 1 ~ 2 Facher
Professionelle Software : Benutzerfreundliche GUI grafische Benutzerschnittstelle/ leicht zu erlernen und

zu verwenden
Optionen : Wirbelstromgerét / telezentrisches Objektiv / 360-Grad-Kamera Modul /

automatisches Trichtersystem / Verpackungsmaschine / OCR-System
Prifkriterien

Schraube: Kopfbreite / Héhe / Aussparungsklemme / Aussparungsform / Grat in der
Aussparung / spirales Gewinde / Beschichtung/ Gewinde-I.D. / Gewinde-E.D. /
Halsldnge / Schaft vertikale / Schraubenldnge / erstes Gewinde / trunkenes
Gewinde / Helix-Winkel / 360°-Kopfriss / 360-Grad Gewindebeschéadigung /
Biegung und Geradheit / Grat / Abmessung / ODM besondere Priifvorschriften



ACV16060 Serie - automatische optische Pin-Typ-Inspektionsmaschine

s

Spezielles Design fur die
Inspektion von langen
Schrauben und
Pin-Typ-Teilen

Innovation, einzigartiges Design fiir die
Lésung der Inspektionsprobleme von
Pin-Typ-Teilen

Eigenschaften

Anwendbare Komponenten : Lange Schrauben / Teile, PIN-Typ-Teile

1 ~ 6 Kameras

Anzahl der Kamera :

Inspektionssoftware : Benutzerfreundliche GUI grafische Benutzerschnittstelle / leicht zu erlernen

und zu verwenden
Optionen : Wirbelstromgerat / telezentrisches Objektiv / 360-Grad-Kamera Modul /

automatisches Trichtersystem / Verpackungsmaschine / OCR-System
Priifkriterien

Schraube : Kopfbreite / Hohe / Aussparungsklemme / Aussparungsform /
Grat in der Aussparung / spirales Gewinde / Beschichtung / Gewinde-I.D. /
Gewinde-E.D. / Halsldnge / Schaft vertikale / Schraubenlédnge /
erstes Gewinde / trunkenes Gewinde / Biegung und Geradheit / Grat /
Abmessung / ODM besondere Prifvorschriften

PIN-Typ-Teile: Teile-Abmessungen/ Gesamtldnge/Durchmesser / Oberflachendefekt/usw.



ACV16060 Serie - automatische optische Wirbelstrom-Inspektionsmaschine

Selbstentwickler-Software
Einfache Einstellung,
benutzerfreundlich

Inspektionshérte, Materialmix, mit/ohne
Wérmebehandlung
Fir die Inspektion einer breiten Palette von

Befestiger und Komponenten

Der Accuvision Selbstentwickler-Wirbelstrom, Eigenschaften

sowohl die Software als auch die Hardware wurden 1. Einfache Bedienung durch ein hausinternes Design,
von Accuvision's R&D Team entworfen, und in benutzerfreundliche Software
Zusammenarbeit mit einem Partner in den USA, 2. Leicht zu erlernen und einfach zu bedienen mit der
spezialisiert fir Inspektionsproben mit hochsensibler Einstellungsanleitung
Sortierungsfahigkeit. 3. Hochsensible Sortierungsfihigkeit

4. Uberpriift ein breites Spektrum an Komponenten
Unser Wirbelstrom-Modul-Design kann mit den 5. Wirbelstrom & optische Inspektion 2 in 1 Maschine,
optischen Inspektionsmaschinen als 2 in 1 Maschine damit eine wertvollere und effizientere
verbunden werden, damit eine wertvollere und Inspektionsmaschine fir die Kunden zur
effizientere Inspektionsmaschine fiir die Kunden zur Verfiigung gestellt wird.

Verfigung gestellt und Zeit und Kosten gespart 6. Hirte: + 1° HRC

werden kénnen. Prifkriterien

Wirbelstrom: Harte, Materialmix, mit/ohne

Warmebehandlung I



Accuvision hat ein komplettes R&D Team
fur die Entwicklung von Hardware und Software,
so dass wir Designaufgaben fir ODM
Maschinen fiir die Inspektion von spezialen

Teilen Gbernehmen kdnnen.

Die ODM-Maschine kann kundenspezifisch, mit
maximal 8CCD entworfen, und mit
Peripheriesystemen, z. B. Verpackungssystem,
automatisches Férderband und so weiter je

nach Kundenwunsch kombiniert werden.

ACV-ODM automatische optische Inspektionsmaschine

ODM-Maschinen : Inspektionmaschine ,

Verpackungssystem-, Férderband und

automatisches Zufuhrsystem usw.

Eigenschaften

ODM System : Automatische optische

Inspektionsmaschine, Taschen- oder
Kisten-Verpackungsmaschine, automatisches
Zufuhrsystem, automatisches Férderband
Anwendbare Komponenten : Halbleiter-Teile, Wafer,

Laserdiode, Juwel, Arzneimittel, besondere Teile usw.

Basiert auf Kundenwiinschen




Selbstentwickler-Inspektionssoftware von Accuvision
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Benutzerfreundliche GUI Grafische Benutzerschnittstelle

Add-on-Funktionen:
Statistische Inspektionsdatumanalyse / Defektanalyse / SPC-Karten /

Berichtsdatum-Ausgabe / Support-Remote-Service / CAl computerunterstutzte Instruktion / benutzerfreundliche GUI
Grafische Benutzerschnittstelle / Erweiterte benutzerdefinierte GUI Parameter.

}mnnn*

Die Inspektionssoftware kann nach Kundenwunsch entworfen werden
GroReninspektion von Einsatzmuttern, Rundheits-, Grat-, Riss-, Gewindefehler- ..

Angewendete Komponenten: Befestiger, Mikroschraube, Mutter, Autobauteile und spezielle Komponenten



Insight Ahead

Accuvision worldwide
distribution network ACCUVISION TECHNOLOGY INC.
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Russia sts

Belgium
France
Spain

— Kunshan office
Taiwan HQ
Dongguan office
Viethnam

Malaysia
Singapore
Indonesia

d-— Australia

Accuvision Technology Inc. (Taiwan HQ) 4 h
No.27, Lane 434, Jhongsiao Rd., East District,

Hsinchu City 300 Taiwan

Tel:+886-3-5617318 Fax:+886-3-5617319

e-mail: sales@accuvision.com . tw

www.accuvision.com . tw

Kunshan Office (China)

Room 2307 of Modern Plaza A

NO.18 Weiye Road Kunshan City,

Jiangsu Province, China

Tel:+86-512-5011-5318 Fax:+86-512-5011-5319

Mobile: +86-15862-685-455 Mr. Thomas Chen

Www.accuvision.com._cn

Dong Guan Office (China)

Room 702, Jinguo Building,

No. 1, Shangxin Road, Xinan Community,

Zhangan Township, P.R.China

Tel:+86-769-8155-5318 Fax:+86-769-8155-0800

Mobile: +86-15862-685-455 Mr. Thomas Chen L )

WWWw.accuvision.com.cn

MALAYSIA OFFICE: 1S09001:2008 (€

Mobile: +60-12-635-1255 Mr. Tam Huey Luh
© Copyright 2016 Accuvision Technology Inc.
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