
Dia. 
(mm)

AISI 302, 304, 304L, 305, 310S, 314, 316, 316L, 321, ER 308

W1(BR) 1/4H

Toleranz (mm) Rm (N/mm2) Toleranz (mm) Rm (N/mm2)
0.60 

± 0.010

Max. 750

± 0.010

950~1,200

0.70 
0.80 
0.90 ± 0.015

± 0.015
1.00 

± 0.020
1.20 
1.40 
1.60 

Max. 740
± 0.020

1.80 
± 0.030

900~1,150
2.00 
2.60 
2.90 

± 0.040 ± 0.025

3.20 

Max. 730
850~1,100

3.50 
4.00 
4.50 
5.00 
5.50 

± 0.050 ± 0.030 800~1,050
6.00 

Max. 7006.50 
7.50 

Dia. 
(mm)

AISI 302, 304

F·H

Toleranz (mm) Rm (N/mm2)
0.10 ± 0.003

2,100~2,4000.16 ± 0.004
0.24 

± 0.006
0.25 

2,050~2,300
0.27 

± 0.008
0.40 2,000~2,250
0.50 

± 0.010
1,950~2,200

0.60 1,900~2,150
0.80 

1,850~2,100
0.90 

± 0.015
1.00 1,800~2,050
1.20 1,750~2,000
1.40 

1,700~1,950
1.60 

± 0.0201.80 1,650~1,900
2.30 1,600~1,850
2.90 

± 0.025

1,550~1,800
3.20 1,450~1,700
4.00 1,400~1,650
4.50 1,350~1,600
5.00 

± 0.030
1,300~1,550

5.00 1,250~1,550
5.00 1,200~1,450

Für Allgemeine 
Verwendungen

Spezifikationen

※1/8H, 1/2H, 3/4H Drähte auf Anfrage
※Ovalität ist geringer als die Hälfte der Abmessung

Merkmale
■ KOS rostfreie Edelstahldrähte decken ein breites Spektrum ab und erfüllen die dafür erforderlichen 

Sepzifikationen und Anforderungen wie z.B.:

  ·Gleichmäßige und strenge Qualitätskontrollen der Zugfestigkeiten und Abmessungen
  ·Regelmäßige Drall- und Dressurkontrollen
  ·Feinste Oberflächenbeschaffenheit und -rauhigkeit
  ·Akkurate Oberflächenkontrollen: verschiedenste Oberflächentypen möglich, wie z.B. blank , extra blank uvm.
  ·Bietet beste Vorrausetzungen für eine perfekte Verarbeitung
  ·Herausragende Schneidleistung

Rostfreier Edelstahl



Typ
C Si Mn P S Ni Cr Sonstiges

KOS JIS AISI DIN

204CU - 204CU -
0.030 
~0.080

- 
1.00

7.00 
~9.00

- 
0.045

- 
0.030

1.50 
~3.00

16.00 
~18.00

K 302 SUS 302 AISI 302 1.4310 <=0.15 <=1.00 <=2.00 <=0.045 <=0.030 "8.00 
~10.00"

17.00 
~19.00

303 303 303 1.4035 " " " <=0.20 <=0.015 " "

303C - - - " " " " " " "
Cu2.50 
~3.50

304 304 304 1.4301 <=0.08 " " <=0.045 <=0.030 8.00 
~10.50

18.00 
~20.00

304L 304L 304L 1.4306 <=0.03 " " " "
9.00 

~13.00 "

304HC 304J3 - - <=0.08 <=1.00 <=2.00 <=0.045 <=0.030 8.00 
~10.50

17.00 
~19.00

Cu1.00 
~3.00

305 305 305 1.4303 <=0.12 " " " "
10.50 

~13.00 " "

310S 310S 310S   - <=0.08 <=1.50 " " "
19.00 

~22.00
24.00 

~26.00

314 - 314 - <=0.25 1.50~3.00 " " " "
23.00 

~26.00
Mo2.00 
~3.00

316 316 316 1.4401 <=0.08 <=1.00 " " "
10.00 

~14.00
16.00 

~18.00

316L 316L 316L 1.4404 <=0.03 " " " "
12.00 

~15.00 "

XM-7 XM-7 XM-7 1.4567 <=0.08 " " " "
8.50 

~10.50
17.00 

~19.00
Cu3.00 
~4.00

KOS-92 - - - <=0.10 "
9.00 

~10.00 " "
5.00 

~6.00 "

410 410 410 1.4006 <=0.15 " <=1.00 <=0.040 " "
11.50 

~13.50

420J2 420J2 420 1.4021 0.26~0.40 " " " " -
12.00 

~13.50

420F 420F 420F  - " " <=1.25 <=0.060 <=0.15  - "

430 430 430 1.4016 <=012 <=0.75 <=1.00 <=0.040 <=0.030 -
16.00 

~18.00

434A 434 434 - " <=1.00 " " " - "  Cu1.20

631J1 631J1 631 1.4568 <=0.09 " " " "
7.00 

~8.50 "
AI0.75 
~1.50

Chemische Zusammensetzung der verfügbaren Werkstoffe
(Einheit : %)

Rostfreier Edelstahl  Für Allgemeine Verwendungen
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